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溶剂回收装置客户调查表

 基本信息：

公司名称：                                                            
联系部门：                             联系人：                           
联系方式：
电话：
传真：
邮件：
基本参数：
VOCs产生工艺名称：                                             
工作时间：    小时/天     天/星期     天/年      
工作方式：连续/间断
废气特性：
废气风量（Nm3）：       (Max)         (Nor)        (Min) 
废气温度（℃）：         废气压力（kPa）：       废气湿度（RH%）：       
废气组分：组分1：     组分2：     组分3：    组分4：    组分5：    
废气浓度（mg/m2）：组分1：     组分2：     组分3：    组分4：    组分5：   
排放源数目（个）：              排放源距离废气处理设备距离（米）：             
设计要求：

处理效率（%）：                    排放浓度（mg/m2或ppm）:          
设备位置：                        设备安装空间（LWH）：                
公用工程：

允许电力负荷（KW）:         是否有工业蒸汽或工业锅炉（是/否）：        
是否在防爆区内（是/否，请描述）：                                       
溶剂回收后使用方法：生产中再利用/降级使用或混合使用/另行处理？         
另行使用方式：

余热利用用途：                                                         
其它相关情况说明：

联系我们：

电话：010-62501331

传真：010-59798831-600

手机：13910761026,13801097898

邮箱：holtopep@holtop.com.cn                                                            
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